
BronisinMalowanie 4a POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar

1 KNR K-05 0502-
02
analogia

demontaż  rur spustowych - do powtórnego zamontowania m 11.00

2 KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 349.99

3 KNR 0-17 2608-
02

Impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) m2 367.63

4 KNR 0-17 0926-
01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warst-
wa

m2 367.63

5 KNR 4-01 1204-
03

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi barwionymi w ma-
sie elewacji studni - tynki gładkie

m2 349.99

6 KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi barwionymi w ma-
sie elewacji werandy wejściowej - tynki gładkie

m2 73.92

7 KNNR 2 0506-03 ponownym montaż uprzednio zdemontowanych obróbek z two-
rzyw sztucznych - rury spustowe

m 22.00

8 KNR 4-01 1212-
14

Dwukrotne malowanie farbą olejną pokrywy wentylatora w gór-
nej części obudowy

m2 1.44

9 KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z drzwi wejściowych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2

m2 27.28

10 KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4. 9914-
01 z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4. 9914-
09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar-
ki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow.
do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwu-
stronne profilowane o szer. do 15 cm

m2 27.28

11 KNNR 2 1504-02 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2 316.80
12 KNR-W 4-01

1212-02
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych
pełnych szpachlowanych jednokrotnie - obróbka blacharska
gzymsów

m2 29.40

13
kalk. własna

Wywóz i utylizacja odpadów szt 1.00

14
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż elementów budynku i urządzeń
wchodzących w kolizję z wykonywanymi robotami

szt 1.00

15
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznych wchodzą-
cych w kolizję z wykonywanymi robotami

szt 1.00
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Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 2678 Użytkownik: mpiotrowski


