
Wierzbowa 52 - budynek C i stołówki POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar

czyszczenie i malowanie elewacji
1 KNR 9-21 0106-

03 uwaga pod
tablicą  uwaga
pod tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - po-
wierzchnie porowate  - silne zanieczyszczenie, z dodatkiempre-
paratu do usuwania mchów, glonów, grzybów SIKAGARD
715W

m2 456.000

2 KNR 9-21 0303-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych
powyżej 10 m2 poprzez mycie środkiem CAPARAL- CAPOTEX

m2 456.000

3 KNR 4-01 1204-
04 z.sz. 2.2
9912-01 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton -
praca na wysokości 5-10 m - farbą fasadowąo działaniu chro-
niącym przed glonami CAPAROL- Muresko Premium

m2 286.900

4 KNR 4-01 1204-
04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2 529.600

5 KNR 4-01 1212-
25 z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych -
praca na wysokości 5-10 m

m 222.500

6 KNR 4-01 0527-
06 z.sz. 2.5. 

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0
m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm - wykonanie z drabin prze-
stawnych

m 7.500

7 KNR 4-01 1212-
02 z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych
pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 5-
10 m

m2 93.600

8 KNR 4-01 0819-
13

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klin-
kierowych 25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt. 20.000

9
analiza indywi-
dualna

Wymiana kratek wentylacyjnych PCV 15x15cm szt 16.000

10
analiza indywi-
dualna

Mycie i czyszczenie parapetów,obróbek blacharskich itp. m2 66.000

11
analiza indywi-
dualna

mycie i czyszczenie daszków z poliwęglanu m2 6.500

12
analiza indywi-
dualna

drobne miejscowe naprawy tynków cienkowarstwowych szt 15.000

13 KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 12.100

14 KNR 4-01 0728-
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o pod-
łożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2 12.100

15 KNNR 3 0607-
04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną
bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni

m2 12.100

16
analiza indywi-
dualna

Naprawa ( mocowanie kapinosków ) nad dachem łącznika m 40.000

17 KNR 4-01 1212-
55 z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentyla-
cyjnych wysięgników itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 -
praca na wysokości 5-10 m

szt. 40.000

18
analiza indywi-
dualna

Naprawa ( prostowanie ) parapetów Ewentualnie wymiana ) m2 3.500

19
analiza indywi-
dualna

rusztowania, zabezbieczenie terenu, prace nieprzewidziane kpl. 1.000
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Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 2678 Użytkownik: mpiotrowski


